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MIX’N MACHINE ADVANCE

Dostępne opcje

Mix’n Machine Advance z 10 wyjmowanymi mieszadłami

Mix'n Machine Advance ze stałym mieszadłem stożkowym

Zawiera urządzenie Mix’n Machine Advance ze stałym mieszadłem do lodów miękkich.

Podstawa z silnikiem Mix’n Machine Advance jest objęta trzyletnią gwarancją. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje dotyczące warunków gwarancji, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Vitamix.

Jeśli dotyczy

Dane techniczne produktu

Silnik Prędkość obrotowa silnika 500–3000 obr./min

Dane elektryczne 220 – 240 V, 50–60 Hz, 150– 180 W

Waga netto 9,93 kg (11,33 kg z opakowaniem)

Wymiary 61,2 × 25,4 × 22,2 cm (wys. × szer. × gł.)

Nie wszystkie produkty są oferowane we wszystkich krajach. Produkty i ich oznakowanie mogą być różne  
na rynkach lokalnych. 
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Vitamix w celu uzyskania informacji o dostępności i szczegółach 
produktu.

vitamix.com
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Vitamix lub 
międzynarodowym działem obsługi klienta Vitamix. ©2020 Vita-Mix® Corporation 10/20 PL

Informacje kontaktowe

Sprzedaż komercyjna Pomoc techniczna
Pon. - Pt. 8:00–18:00 (EST) Pon. - Pt. 8:00–18:00 (EST)

+1 440 782 2450 +1 440 782 2450

commercial@vitamix.com commercialts@vitamix.com
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MODEL The Quiet One® Touch&Go Advance® Drink Machine Advance® Drink Machine 
Two-Speed® XL® Vita-Prep 3® Mix’n Machine Advance®

ZDJĘCIE

NR KATALOGOWY 58674 67000 58665 (czerwony)
10108 (czarny) 58804 10203 (regulacja obrotów)

10282 (programowalny) 58627

66740 
(z mieszadłem stałym)

66738
(z mieszadłem wymiennym)

CENA 2 675 $* 2 135 $* 1 225 $* 1 015 $* 4 275 $* 1 385 $* 1 695 $*

MOC 3 KM 2,3 KM 2,3 KM 2,3 KM 4,2 KM 3 KM Prędkość obrotowa silnika 
500–3000 obr./min.

DANE ELEKTRYCZNE 220 – 240 V, 50–60 Hz, 
1300– 1550 W

220 – 240 V, 50–60 Hz, 
1100– 1300 W

220 – 240 V, 50–60 Hz, 
1000– 1200 W

220 – 240 V, 50–60 Hz, 
1000– 1200 W 220 – 240 V, 50–60 Hz, 7,5 A 220 – 240 V, 50–60 Hz, 

1200– 1400 W
220 – 240 V, 50–60 Hz, 

150– 180 W

WYMIARY (W x S x G) cm 45,7 x 21,6 x 27,2
z otwartą pokrywką: 62,2

45,7 x 21,6 x 27,2
z otwartą pokrywką: 62,2 45,1 x 19,1 x 22,2 44,5 x 19,1 x 22,2 45,9 x 21,6 x 48,3 50,8 x 19,1 x 22,2 61,2 x 25,4 x 22,2

WAGA (netto/brutto) kg 8,7 / 10,5 8,7 / 10,5 5,23 / 6,14 4,94 / 5,94 20,64 5,73 / 6,73 9,93 / 11,33

PROGRAMOWALNOŚĆ • • • • •
AUTOMATYCZNE 

WYŁĄCZANIE SILNIKA • • • • •
PRACA Z WRZĄTKIEM • •

                                                                                                                            KOMPATYBILNOŚĆ POJEMNIKÓW

ADVANCE 1,4 L w zestawie w zestawie

ADVANCE 0,9 L • w zestawie •
STANDARD 2,0 L • • w zestawie

STANDARD 1,4 L • • • w zestawie •
XL 5,7 L w zestawie

XL 2,0 L •
AERATING CONTAINER 0,9 L • • • •




